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OPTI-MACHINES

Cintreuses à galet presseur manuel
METALLKRAFT PRM 31 F / 35 F

Voir la page produit

Description

Les cintreuses 3 galets (2 galets motorisés / 1 galet presseur manuel) METALLKRAFT PRM 31 F / PRM 35 F sont des machines
professionnelles avec commande au pied déportée. Elles proposent la position de travail horizontale ou verticale pour l'usinage des
tubes et profilés. 

Construction robuste et massive en fonte
Galets haute qualité en acier traité et rectifié
Axes de galets acier traité haute qualité, trempés
Rouleaux d'appui latéraux réglables pour le cintrage des ressorts et spirales
Commande au pied déportée avec arrêt d'urgence coup de poing
Motorisation haute qualité 400 V

Accessoires de série

Galets
Commande au pied déportée
Rouleaux d'appuis
Socle

Accessoire en option

Affichage numérique
Différents galets optionnels pour tous types d'applications
Rouleaux d'appuis spécifiques
Dispositif à réaliser des spirales
Dispositif à réaliser des torsades

Fabriqué selon les normes CE, cette cintreuse Metallkraft est de conception et qualité allemandes.

Caractéristiques

Cintreuse 2 galets motorisés METALLKRAFT PRM 31 F METALLKRAFT PRM 35 F

Référence 3812031 3812035

Ø d’arbres 30 mm 50 mm

Ø galet supérieur 148 mm 155 mm

Ø galets inférieurs 118 mm 155 mm

Vitesse d’avance 4 m/min. 4.5 m/min.

Puissance moteur 0.75 kW 1.5 kW

Dimensions (L x l x h) 600 x 800 x 1450 mm 750 x 1000 x 1400 mm

Poids net (brut) 220 kg (260 kg) 400 kg (440 kg)
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