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IDENTIFICATION

JMB IDENTIFICATION

Marquage de tuyauterie vapeur,
avec ou sans support

Voir la page produit

Description

Le marquage de tuyauterie vapeur est un impératif pour prévenir les risques de brdlur pouvant intervenir dans la mauvaise
manipulation des installations ou les opérations de maintenance et d'entretien.

Nos systemes de marquage pour tuyaux véhiculant de la vapeur privilégient des produits de qualité : es marqueurs de tuyauterie
fabriqués en polyester laminé a performance élevée, permettent une identification claire et précise des tuyaux et offrent une
garantie de longue tenue et de lisibilité comprise entre 5 et 8 ans. Les marqueurs sont hautement résistants aux produits chimiques,
aux rayons ultraviolets et aux conditions climatiques.

Une gamme étendue de textes standards pour le marquage de tuyauterie vapeur sont disponibles en différentes tailles et modeles.
La gamme standard est composée des substances les plus fréquemment utilisées dans l'industrie.
Nous réalisons également votre texte sur demande.

Caractéristiques

Marqueur de tuyauteries individuels Vapeur avec support :

e Disponible en quatre formats

Pour augmenter la visibilité, le marqueur dispose d’un encadrement qui contraste avec la couleur du texte

Pour les textes standards, le mot-clé et les symboles de risque sont automatiquement imprimés sur le marqueur, le cas
échéant et si cela est nécessaire. Cela vous permet de ne pas avoir a déterminer le symbole approprié. Pour les textes
personnalisés, ces informations devront étre fournies par le client.

e Les fleches sont prédécoupées, vous n'avez donc plus besoin de ciseaux pour enlever les fleches superflues.

Mention
Légende Symbole & .m150x12 260x26 3655x37 450x52 [100x60 127x60 |100x150 127 x150

Basse pression NOO3170  NOO3186  NOO3203  NOO3220 273362 213363
Haute pression NOO3171  NOO3187  NOO3204  NOO3221 273367 273368
Purge de vapeur NOO3172  NOO3188  NOO3205  NOD3222 273372 273373
Vapeur NOO3173  NOO3189  NOO3206  NOD3223 273437 273438
Vapeur 10 bars NOD3174  NOO3190  NOO3207  NOOB224 273377 273378
Vapeur 24 bars NOO3175  NOO3191  NOO3208  NOD3225  NOO3169 N0O3168
Vapeur 4 bars NOO3176  NO0O3192  NOO3209  NOO3226 273387 273388
Vapeur 6 bars NOD3177 ~ NOO3193  NOO3210  NOO3227 273392 273393
Vapeur basse pression NOO3178  NOO3194  NOO3211  NOO3228 273397 273398
Vapeur BP NOO3179 NO03195  NOO3212  NOO3229 273402 273403
Vapeur d'humidification NOO3180  NOO3196  NOO3213  NOO3230 273407 273408
Vapeur haute pression NDO3181  NDO3197  NOO3214  NOO3231 273412 273413
Vapeur HP NOO3182  N0OO3198  NOO3215  NOD3232 21347 273418
Vapeur MP NOO3183  NOO3199  NOO3216  NDO3233 273422 273423
Vapeur saturée 812301 NDO3200  NOO3217  NOO3234 273427 273428
Vapeur saturée d’humidité NOO3184 NO03201 NOO3218  N0O3235 273442 273443

Vapeur surchauffée NOO3185  NOO3202  NOO3218  NDO3236 273432 273433



https://www.pop-industrie.com/jmb-identification-societe-120
https://www.pop-industrie.com/marquage-de-tuyauterie-vapeur-avec-ou-sans-support-produit-4779-120

Marqueur Vapeur pour tuyauterie sans support :
e Tres facile et tres rapide. Il suffit de prendre le marqueur sur le rouleau et de le coller.

e Ecologique : pas de gaspillage !
e Leurs fleches sont prédécoupées, vous n'avez donc plus besoin de ciseaux pour enlever les fleches superflues.

Basse pression NOO1262 NOD1279 NOO12%6
Haute pression NOD1263 NOD1280 NOO1297
Purge de vapeur NOO1264 NOO1281 NOD1298
Vapeur NOO1265 NOD1282 N001299
Vapeur 10 bars NOD1266 NOO1283 NOO1300
Vapeur 24 bars NOM 267 NOOH 284 NOO1301
Vapeur 4 bars NOO1268 NOD1285 NOO1302
Vapeur 6 bars NOD1269 NOO1286 NOD1303
Vapeur basse pression NOD1270 NOD1287 NOO1304
Vapeur BP NOO1271 NO01288 NOD1305
Vapeur d"humidification NOD1272 NO01289 NOD1306
Ur haute pression NOD1273 NOO1290 NOD1307
Vape! pr
Vapeur HP NOO1274 NOO1291 NOO1308
Vapeur MP NOD1275 NOO1292 NOD1309
Vapeur saturée NOD1276 NOD1293 NOD1310
Vapeur saturée d’humidité NOO1277 NOO1294 NOO1311
Vapeur surchauffée Noo1278 NO01295 Noo1312

Marqueur de tuyauterie Vapeur en rouleaux :

e Les marqueurs en rouleaux vous garantissent une lisibilité et une visibilité dans n'importe quelle direction. La lisibilité est
favorisée d’'une part par I'impression du texte dans différentes directions, et d’autre part aussi par les différents types de
rouleaux.

e Vous avez le choix entre deux types qui correspondent avec les diametres de tuyaux suivants : un diametre allant jusqu’a 70
mm et un diamétre supérieur @ 70 mm. Pour chacun de ces rouleaux, deux largeurs sont prévues : 100 mm de largeur pour
les marqueurs sans symboles et 127 mm de largeur pour les marqueurs avec symboles de danger.

e La longueur des rouleaux est toujours de 33 métres.



