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HAKO FRANCE

Nettoyeur Haute pression électrique
industriel - eau froide Série E

Voir la page produit

Description

Cette configuration de nettoyeur haute pression électrique / Série E fournit des pressions de travail de 160 à 500 bar. Elle répond à
des applications industrielles multiples.
Dans l'entretien courant, ce nettoyeur HP s'emploie pour le nettoyage de sol, de façade, de réservoir ou de tube.
Dans les applications techniques, certains modèles permettent en plus le décapage, l'enlèvement de la rouille ou le sablage /
projection eau/sable.

Proposés en version eau froide, ces nettoyeurs électriques industriels sont également disponibles en version eau chaude. Consultez
notre service commercial.

Caractéristiques

*Arrêt de commande de sécurité
**version eau chaude sur demande
 
Nettoyeur haute pression industriel E 200-16 E 200-23 E 240

Débit max. 1000 l/h 1380 l/h 1380 l/h

Pression de service 250 bar 180 bar 250 bar

Pression de travail max. 230 bar 160 bar 230 bar

Température d'eau max.** non-chauffé non-chauffé non-chauffé

Voltage standard 400 V/3~50 Hz 400 V/3~50 Hz 400 V/3~50 Hz

Nombre de tours de la pompe 1420 1/min 1420 1/min 1420 1/min

Moteur Electrique Electrique Electrique

Puissance connectée 6,0 kW 6,5 kW 8,9 kW

Puissance de commande - - -

Valve thermique série série série

Dispositif SCS* option option option

Dimensions châssis LxLxH (mm) 630x540x630 630x540x630 700x600x720

Poids 77 kg 77 kg 96 kg

Nettoyeur haute pression industriel E 320 E 334 E 400

Débit max. 1320 l/h 2000 l/h 1320 l/h

Pression de service 330 bar 230 bar 405 ba

Pression de travail max. 310 bar 210 bar 385 bar

Température d'eau max.** non-chauffé non-chauffé non-chauffé
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Voltage standard 400 V/3~50 Hz 400 V/3~50 Hz 400 V/3~50 Hz

Nombre de tours de la pompe 1420 1/min 1420 1/min 1420 1/min

Moteur Electrique Electrique Electrique

Puissance connectée 12,5 kW 12,5 kW 16,6 kW

Puissance de commande - - -

Valve thermique série série série

Dispositif SCS* option option option

Dimensions châssis LxLxH (mm) 700x600x720 780x690x800 800x600x745

Poids 112 kg 146 kg 153 kg

Nettoyeur haute pression industriel E 500

Débit max. 1020 l/h

Pression de service 530 bar

Pression de travail max. 500 bar

Température d'eau max.** non-chauffé

Voltage standard 400 V/3~50 Hz

Nombre de tours de la pompe 1420 1/min

Moteur Electrique

Puissance connectée 16,9 kW

Puissance de commande -

Valve thermique série

Dispositif SCS* option

Dimensions châssis LxLxH (mm) 800x600x800

Poids 159 kg

 


