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VAP INDUSTRIE

Tamis vibrant circulaire de
séparation

Voir la page produit

Description

Notre gamme de tamis vibrant circulaire DN 900 à 2400 permet la séparation granulométrique de produit en vrac.  Il contrôle le
calibre de matières variées telles que poudres, granules, grains…
Ce type de tamis circulaire est généralement utilisé comme équipement de sécurité ou pour le tri des poudres et des liquides. Il
présente de nombreux avantages d’exploitation tels que :

un encombrement vertical minimum
des débits matière élevés
des coûts de maintenance réduits.

Nos tamis vibrants circulaires s'implantent dans des configurations variées, en poste fixe sous silo par exemple ou sur chassis
mobile pour pouvoir être déplacé en proximité d'un poste de travail. Consultez notre service commercial.

Caractéristiques

 

Séparation / DN 900 à 2400
Diamètres : 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm et 2400 mm
Plusieurs sorties : Le tamis vibrant circulaire est proposé avec plusieurs variantes, configuration de jusqu'à 5 sorties

Options :

Construction, Diamètre et Maillage selon spécificités de chaque produit
Vibration par Moteurs à excentiques ou par Embase éléctro-magnétique
Nombre d’étage de séparation sur demande pour les tamis à nutation et de calibrage
Livraison « prêt à l’emploi », ajusté individuellement pour chaque produit et capacité, prêt au raccordement.
 

Accessoires :

Cadre mobile sur roues réglable en hauteur
Station de vidange Sacs
Conception pour secteurs agroalimentaires, alimentation animale, chimies et plasturgies avec certificats
Event d’explosion de poussière pour conceptions ATEX
Balles en silicone pour nettoyage continu de la toile

https://www.pop-industrie.com/vap-industrie-societe-172
https://www.pop-industrie.com/tamis-vibrant-circulaire-de-separation-produit-8226-172

